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1° ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ
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ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ :
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ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  (1-2-3) 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ17/03 ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   (1---3)    
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ17/06)
ΦΟΥΣΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ           (2) 
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕ17/02 ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ)
ΜΠΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                 (3)
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕ17/02 ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ)
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  :

[image: image6.wmf] 

 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΗΛΙΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


      (3)  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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      (3)  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
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Αρ. Σύμβασης : Σ 4103/2005 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται κοινή συνείδηση η  ανάγκη μεγαλύτερης αξιοποίησης των  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στο ότι τα συμβατικά ενεργειακά αποθέματα  εξαντλούνται αλλά και στην ανάγκη περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων από την χρήση  τους στο περιβάλλον. Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνεται και η θερμική ενέργεια που λαμβάνουμε με απ’ ευθείας πρόσπτωση των ηλιακών ακτίνων. Η διάταξη δέσμευσης της ηλιακής ακτινοβολίας και η μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια γίνεται από την χρήση της τεχνολογίας με φωτοβολταικά συστήματα.

Το φωτιστικό σώμα αντλεί την ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία του έμμεσα από τη χρήση φωτοβολταικών πάνελ. Το φωτιστικό σώμα  φέρει 2 λαμπτήρες όπου  λειτουργούν με την τάση των 12Volt DC και φυσικά είναι φθορισμού για μεγαλύτερη οικονομία ενέργειας. Η όλη κατασκευή φέρει όλο τον εξοπλισμό, μπαταρίες,  ελεγκτής  σταθεροποίησης τάσης - υπερφόρτισης μπαταριών, πίνακας ελέγχου  καλής λειτουργίας του συστήματος καθώς επίσης αυτόματο σύστημα όπου θα το θέτει σε λειτουργία μόνο της νυχτερινές ώρες και αυτό το ελέγχει μέσω του πάνελ.   Η παροχή των 12V της μπαταρίας είναι  διαθέσιμη για την σύνδεση και διάφορων άλλων συσκευών (Ηλεκτρικός κινητήρας, Ψυγείο φαινομένου Peltier, κ.ά.).
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Εναλλακτικά τα φωτοβολταικά πάνελ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή υδρογόνο μέσω μονάδας ηλεκτρόλυσης και να αποθηκεύουν την χημική ενέργεια σε φιάλες σε πρώτη φάση και κατόπιν όταν είναι απαραίτητο να μετατραπεί και πάλι σε ηλεκτρική για γενική χρήση …  

2. ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΗΣΗ – ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
 
Αρ. Σύμβασης : Σ 4129/2005
Η πρόταση είναι μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες, τόσο από οικονομικής άποψης λόγο συχνής αλλαγής ελαστικών όσο η πρόκληση ατυχημάτων από το σκάσιμο ενός ελαστικού με την τριβή του κατά την προσγείωση.

Οι κατασκευάστριες εταιρείες χρησιμοποιούν άζωτο αντί για ατμοσφαιρικό αέρα για το φούσκωμα των ελαστικών. Αυτό γιατί ο όγκος του αερίου – Αζώτου - παραμένει αμετάβλητος κατά την αύξηση της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται με την καταπόνηση του ελαστικού κατά τη προσγείωση του αεροσκάφους.
Μελετήθηκε και κατασκευάστηκαν  2 συστήματα ελέγχου γωνιακής ταχύτητας  το πρώτος με χρήση βηματικού κινητήρα και το δεύτερο σε κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Και οι 2 μονάδες προσπαθούν να δώσουν  στους τροχούς του αεροπλάνου, τέτοια περιφερειακή ταχύτητα όση είναι και η ταχύτητα τροχοδρόμησης κατά την προσγείωσή του. Αυτό έχει σαν συνέπεια το ελαστικό να έρχεται σε επαφή με τον διάδρομο προσγείωσης με την ίδια ακριβώς ταχύτητα που κινείται το αεροπλάνο. Με αυτόν τον τρόπο τα λάστιχα του αεροπλάνου δεν θα φθείρονται.
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Η υιοθέτηση και η προσαρμογή του συστήματος περιστροφής των τροχών με την ίδια ταχύτητα που κινείται το αεροσκάφος θα φέρει μια ανάσα για τους κατασκευαστές και της αεροπορικές εταιρείες. Το σύστημα χρειάζεται μόνο τροφοδοσία από το αεροσκάφος και η μονάδα είναι αυτόνομη στην λειτουργία της.

Το όλο σύστημα αποτελέσει εκπαιδευτικό μοντέλο σερβομηχανισμού όπου οι μαθητές μετά την μελέτη του μέσα στο εργαστήριο, μπορούν κατά την διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων να συλλέγουν μετρήσεις για περαιτέρω επεξεργασία.

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Η2 ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.     




Αρ. Σύμβασης : Σ 4113/2005

Το σύστημα μετατρέπει την αποθηκευμένη ενέργεια σε ηλεκτρική κατάλληλη για κάθε Ηλεκτρική εφαρμογή. Συγκεκριμένα  με την βοήθεια της συστοιχίας κυψελών καυσίμου (Stack Fuel Cells), μετατρέπεται η αποθηκευμένη χημική ενέργεια του Υδρογόνου σε Ηλεκτρική 12Volt DC για την κίνηση του ηλεκτρικού τρένου.
Όπως τα PEM (Proton Exchange Membrane) electrolyzers, τα κύτταρα καυσίμων PEM 
χρησιμοποιούν έναν λεπτό, κατευθυντή – πρωτόνιων, πολυμερή μεμβράνη ως ηλεκτρολύτη. Και οι δύο πλευρές της μεμβράνης είναι ντυμένες με ένα στρώμα του υλικού καταλυτών, το οποίο διαφέρει μερικώς από αυτό του electrolyzer. Μεμβράνες όσμωσης που χρησιμοποιούνται στα χημικά εργαστήρια έχουν τα ίδια αποτελέσματα.

Τα καταλυτικά αποτελέσματα των  ηλεκτροδίων με σμάλτο από Λευκόχρυσο (e.g. platinum) αναγκάζει το αέριο υδρογόνου στην άνοδο να χωριστεί σε πρωτόνια και ηλεκτρόνια ακόμη και στη θερμοκρασία δωματίου. Tα ιόντα (πρωτόνια) H + διαπερνούν τη μεμβράνη πρωτόνιο-διεύθυνσης για να φτάσουν στην πλευρά καθόδων. Όταν κλείσουν το  εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα, τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν στην κάθοδο, με αυτόν τον τρόπο κάνουν την ηλεκτρολογική εργασία. Κατά συνέπεια, στην κάθοδο  παράγεται υδρατμός. 
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