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Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15232 «Ενεργειακή
απόδοση κτιρίων - Επίδραση του Αυτοματισμού
Κτιρίων, των Ελέγχων και της Κτιριακής Διαχείρισης»
συντάχθηκε σε συνδυασμό με την Πανευρωπαϊκή
εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των
Κτιρίων ΟΕΕΚ 2002/91/ΕΚ, και χρησιμοποιείται για την
αξιολόγηση όλων των κτιρίων, ανάλογα με τις λύσεις
αυτοματισμού που διαθέτουν.

Εδώ δίνεται ένας γενικός και 
ταυτόχρονα συνοπτικός 
κατάλογος λειτουργιών και 
μια βασική προσεγγιστική 
αντιστοίχιση με τις 
κατηγορίες ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων (Α, Β, 
C και D) από τον αντίστοιχο 
βασικό πίνακα 2 του 
προτύπου EN 15232.

Building Automation Controls and Services (BACS) Technical Building Management (TBM) 

ΠΗΓΗ: http://steftouloglou.blogspot.com/
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Κου

Υπνοδωμάτιο
18 °C

Παιδικό 
υπνοδωμάτιο

21 °C

Είσοδος
16 °C

Σαλόνι
21 °C

Μπάνιο 

22 °C

Κουζίνα
18 °C

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΑΝΕΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΑΝΕΣΗ

Πηγή: https://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1497/11/1497_01.pdf

VOC
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ΔΩΜΑΤΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑ

Έλεγχος θερμοκρασίας με ελεγκτές 
PI: Σχεδόν σταθερή θερμοκρασία!

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
10 oC

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
21 oC

ΔΤ

Θερμοστάτης+

Ο σωστός συνδυασμός ρυθμιστή και οδηγού βαλβίδας 

Ο καλός συνεχής έλεγχος μπορεί επίσης 
να επιτευχθεί με οδηγούς βαλβίδων 
διακοπτικής λειτουργίας! 

Η διαμόρφωση πλάτους παλμού (Pulse Width
Modulation - PWM) κάνει δυνατή την σχεδόν 
συνεχή λειτουργία με οδηγούς βαλβίδων 
διακοπτικής λειτουργίας!
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Προχωρημένες λειτουργίες

Παράθυρο παραμέτρων θερμοστάτη με 
ελεγκτή PI στο ETS 
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Τρόποι λειτουργίας (operating modes)

Ενεργοποιητής θέρμανσης για 
ηλεκτροθερμικούς ενεργοποιητές
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Ενεργοποιητής θέρμανσης για 
ηλεκτροθερμικούς ενεργοποιητές

Ενεργοποιητής θέρμανσης για 
ηλεκτροθερμικούς ενεργοποιητές



9

Σχεδιασμός μιας μονάδας fan coil

Olimpia Splendid
Bi2 Plus SL Plus 
800

Σχεδιασμός μιας μονάδας fan coil
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Ενεργοποιητές Fan Coil

Ενεργοποιητές Fan Coil
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Επιφάνειες Θέρμανσης

100 %

255075 0100 %.

25 50 750

Θερμοπομποί 
(Convectors)
Θέρμανση ζεστού αέρα

Καλοριφέρ
συμπαγείς θερμαντήρες

Θερμαντήρας δωματίου
 (Μεμονωμένη 
θέρμανση)

ΜΕΤΑΓΩΓΗ

Ηλεκτρική φωτιά / Ανοικτό τζάκι 
Επίπεδοι θερμαντήρες
Ηλεκτρικά σώματα οροφής

Ενδοδαπέδια θέρμανση / σόμπα

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Ακτινοβολία

Μεταγωγή

Κατανομή της ακτινοβολίας και της μεταγωγής 
ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης
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Project Manager
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Συστήματα Διανομής Θερμότητας

Λέβητας

Θερμαντικό 
σώμα

Θερμαντικό 

σώμα

Προσαγωγή

Ροή επιστροφής

Δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης

Θερμαντικό 
σώμα

Θερμαντικό 
σώμα
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Συστήματα Διανομής Θερμότητας

Υδραυλική Εξισορρόπηση
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Καμπύλες ισχύος κυκλοφορητή και δικτύου

H Καμπύλη Θέρμανσης (Heating Curve)

Ονομασία της καμπύλης θέρμανσης 

Πηγή: www.vaillant.de
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29

Έλεγχος Κυκλωμάτων Διανομής Θέρμανσης/Ψύξης

30

Έλεγχος Κυκλωμάτων Διανομής Θέρμανσης/Ψύξης
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31

Έλεγχος Κυκλωμάτων Διανομής Θέρμανσης/Ψύξης

32

Έλεγχος Κυκλωμάτων Διανομής Θέρμανσης/Ψύξης
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KNX HVAC

KNX HVAC
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KNX HVAC

KNX HVAC
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38

Έλεγχος-Διασύνδεση Boiler/ Chiller με ΚΝΧ
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39

OpenTherm
Protocol

KNX-OT-Box

Έλεγχος-Διασύνδεση Boiler/ Chiller με ΚΝΧ

40

Έλεγχος-Διασύνδεση Boiler/ Chiller με ΚΝΧ

DI/DO
AI/AO
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41

Έλεγχος-Διασύνδεση Boiler/ Chiller με ΚΝΧ

42

Έλεγχος-Διασύνδεση Boiler/ Chiller με ΚΝΧ
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43

Έλεγχος-Διασύνδεση Boiler/ Chiller με ΚΝΧ

44

Έλεγχος-Διασύνδεση Boiler/ Chiller με ΚΝΧ
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45

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller
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Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller
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47

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller

48

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller
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49

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller

50

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller
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51

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller

52

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller
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53

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller

54

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller
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55

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller

56

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ HVAC Application Controller
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57

Έλεγχος HVAC με Logic Controller που έχει διεπαφή με το ΚΝΧ

58

Έλεγχος HVAC με Logic Controller που έχει διεπαφή με το ΚΝΧ
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59

Έλεγχος HVAC με ΚΝΧ Logic Controller

ΑΒΑ/S 1.2.1

Έλεγχος HVAC με BMS HVAC 
Application Controller που επικοινωνεί με το ΚΝΧ 



31

Έλεγχος HVAC με BMS HVAC 
Application Controller που επικοινωνεί με το ΚΝΧ 

Desigo

Κτιριακά Servers
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63

Έλεγχος HVAC με διεπαφές (gateways) ΚΝΧ

64

Έλεγχος HVAC με διεπαφές (gateways) ΚΝΧ
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65

KNX – HVAC Διεπαφές (Gateways)
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KNX – HVAC Διεπαφές (Gateways)
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67

KNX – HVAC Διεπαφές (Gateways)

68

KNX – HVAC Διεπαφές (Gateways)
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69

KNX – HVAC Διεπαφές (Gateways)

Δίκτυο

HVAC Systems
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KNX HVAC

KNX HVAC
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KNX HVAC

KNX HVAC
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KNX HVAC
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